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ZIEGELDATEN

Artikel Nr. 212

Bezeichnung 12vz

Mauersystem trad. Mortel

Format in cm wanastarke x Lange xHone 12 x 50 x 23,8

StiickK jepatette 80

Stiick 8 Stk./m2 bzw. 67 Stk./m3
Mértelbedarf rectneriscn 61/m?2

PRODUKTINFO

Mittlere Druckfestigkeit (f,)

Ausschreibungstext

Korrekturfaktor (5) - Normgerechtes Mauerwerk 12 cm dick,
Normierte Druckfestigkeit ) B mit Kalkzementmortel gemauert.
Bemessungsgruppe ~ Ziegelformat: 12x50x23,8cm
Stl','lckgewicht 171 ke Umas-Wert: 1,54 W/m2K  unverputzt

i Rdesign,mas =0,40 m2W/K
Bruttorohdichte 820 kg/m? z.B.: 12 VZ oder Gleichwertiges

Wasserdampfdiffusionskoeff. p=5/10

Hinweis

oo Unsere Produkte unterliegen einer standigen Uberwachung.
Abweichungen sind durch technischen Fortschritt méglich.
WA R M E- B RA N D - Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Stand 02/2016

U-Wert unverputzt (U..) 1,54 W/m2K
Lambda unverputzt (Aesign mas) 0,307 W/mK
R-Wert verputzt (Ruccignmas) 040  W/m2K

El 120 beidseitig verputzt
BrandSChutZ* El 90 einseitig verputzt
El 60 unverputzt
* Laut Klassifizierungsbericht IBS Pkt. 4.4.1. Wand beidseitig verputzt (mind. Putzstarke 15 mm

z. B.: Kalkzementputz, Kalkgipsputz, etc. ) Pkt. 4.4.2 Wand einseitig verputzt
(mind. Putzstérke 15 mm z. B.: Kalkzementputz, Kalkgipsputz, etc.) Pkt. 4.4.3 Wand unverputzt
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