38
PLUS

U..s=0,28 .......
ZIEGELDATEN

Artikel Nr. 206

Bezeichnung 38 Plus

Mauersystem trad. Mortel

Format in cm wanastarke xLange xHone 38 x 25 x 23,8

StiickK jepatette 48

Stiick 16 Stk./m?2 bzw. 42 Stk./m3

Moértelbedarf rechneriscn 19 1/m?

PRODUKTINFO

Mittlere Druckfestigkeit (f,) 10,00  N/mm? Ausschreibungstext
Korrekturfaktor (5) 1,138 Normgerechtes Mauerwerk 38 cm dick,
Normierte Druckfestigkeit (f,) 11,38 N/mm? mit Isoliermortel gemauert_’
Bemessungsgruppe 2 Tegetormats o S8x25x 238 0m
Sttickgewicht 1583 kg Unas-Wert: 0,28 W/m2K  unverputzt
Bruttorohdichte 700 kg/m3 Umas-Wert: 0,25 W/m2K 3,5 cm hochwarmedammender EPS

A . Putz auBen, 1,5 cm Kalkgipsputz innen
Wasserdampfdiffusionskoeff. p=5/10

Rdesign,mas = 3,34 m2W/K
z.B.: 38 Plus oder Gleichwertiges

WARME-BRAND-

Unsere Produkte unterliegen einer standigen Uberwachung.

Abweichungen sind durch technischen Fortschritt moglich.
S C H A L LS C H U TZ Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Stand 02/2016

U-Wert unverputzt (U..) 028  W/m2K
U-Wert verputzt* (U,...) 025  W/mz2K
Lambda unverputzt (Ascgnmas) 0,11 W/mK
R-Wert unverputzt (Risignmas) 3,34 maW/K
Brandschutz Euroklasse Al

Schallschutz -

* 3,5 cm hochwérmedédmmender EPS Putz auBen
1,5 cm Kalkgipsputz innen
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